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Secure Cover für PCI oder

BSI Zertifizierungen

Mehrlagige Secure-Mesh Struktur

Integrierte Abhebeschalter

Einfache Montage via Schrauben

Elektrische Verbindung via

ZIF Stecker oder Zebras

 

ABMESSUNGEN

0M: 50 mm x 70,3 mm x 5,2 mm

FM: 48,5 mm x  68,1 mm x 4,3 mm

DIMENSIONS

0M: 50 mm x 70,3 mm x 5,2 mm

FM: 48,5 mm x  68,1 mm x 4,3 mm

Secure Cover for PCI

or BSI certifications

Multi-layer Secure-Mesh structure

Integrated release switch

Easy mounting via screws

Electrical connection via

ZIF connectors or Zebras

CONSTRUCTION

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+  
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ddm hopt+schuler GmbH&Co.KG

Königsberger Straße 12

78628 Rottweil | Germany

 

www.hopt-schuler.com

Umwelt-

management

ISO 14001

DEKRA

zertifiziert

Qualitäts-

management

ISO 9001

DEKRA

zertifiziert
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SECURE COVER



Unit: mm

General tolerance ± 0.5

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS
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ELEKTRISCHE DATEN | ELECTRICAL DATA

ANSCHLUSSTECHNIK

CONNECTION TECHNIQUE

Versorgungsspannung 5V Power requirements

WIDERSTAND

PRO LEITERBAHN

RESISTANCE

PER TRACE

6 kOhm > R > 1kOhm

WIDERSTAND ZWISCHEN

LEITERBAHNEN

RESISTANCE

BETWEEN TRACE

> 4MOhm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | ENVIRONMENTAL CONDITIONS

PRÜFKLASSE

TEST CLASS

IEC / EN 60068

KLIMATISCHE

BEDINGUNGEN

CLIMATIC CONDITIONS

Lagertemperatur

Betriebstemperatur

Luftfeuchtigkeit

 

Luftdruck

EN 60721-3-3 (3K6)

- 20°C ... + 60°C

- 20°C ... + 60°C

10 ... 100% relative Luftfeuchtig-

keit, nicht kondensierend

70 ... 106 kPa

Storage temperature

Operating temperature

Humidity

 

Air pressure

Die Beschichtung der Haube ist nicht wasserdicht. Deshalb ist das Eindringen von Wasser bzw. 

kondensierendes Wasser zu verhindern. Ansonsten können Beschädigungen der Haube durch 

elektrochemische Prozesse hervorgerufen werden.

Durch die Begrenzung der Überwachungsstromstärke auf < 4 WA, kann unter Umständen der 

vorstehend genannte elektrochemische Prozess verzögert werden. Hierfür übernimmt ddm 

hopt+schuler aber keinerlei Gewährleistungen oder Garantien. Es gilt der obige Grundsatz, dass 

eindringendes oder kondensierendes Wasser strikt zu vermeiden sind.

Weiterhin ist zu beachten, dass die Lager-/ Betriebstemperatur und die Luftfeuchtigkeit Einfluss 

auf den Ohmschen Widerstand der benachbarten Leiterbahnen des Sicherheitsmeshes haben.

Deshalb ist die Überwachungsschaltung kundenseitig entsprechend auszulegen.

 

The coating of the cover is not waterproof, therefore the ingress of water and condensing water 

must be prevented. Otherwise electrochemical processes might cause damage to the cover.

Limiting the monitoring current to < 4 WA could possibly delay the afore mentioned 

electrochemical process.

However, ddm hopt+schuler does not assume any warranty or guarantee for this. The above 

mentioned principle, that ingress of water or condensing water must be strictly prevented applies 

at all times.

Furthermore please note that the storage/operating temperature and humidity influence the 

ohmic resistance of the adjacent track in the security mesh.

Therefore the monitoring circuit has to be designed accordingly by the customer. 
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MECHANISCHE

BELASTUNG

MECHANICAL LOAD

EN 60721-3-3 (3M2)

SCHWINGEN

VIBRATION

IEC 68-2-6 DIN 60068-2-6

60-150 HZ

`0,35 mm 49 m / s

150 min / Achse

1 Oktave / min

20

SCHOCKEN

SHOCK

DAUERSCHOCKEN

PERMANENT SCHOCK

IEC 68-2-29 DIN 60068-2-29

40 g / 6 ms

100 ` 5

Impuls

Anzahl pro Lage

Impulse

Number per axis

KIPPFALLEN

DROP TEST
Unterlage

Fallhöhe

Schräglage

IEC 68-2-31 DIN 60068-2-31

Concrete or Steel

25 mm

All angles

Surface

Drop hight

Angle

Frequenzbereich

Amplitude

Dauer der Beanspruchung

Durchlaufgeschwindigkeit

Anzahl der Zyklen

Frequency range

Amplitude

Time of testing

Speed

Number of cycles

Impuls

Anzahl

Häufigkeit

IEC 68-2-27 DIN 60068-2-27

50 g / 11 ms

18

1 Schock / s

Impulse

Number

Frequency
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Pos. 5 und 6

FM

Standard FM Kontaktiereinheit (schleifend)

Standard FM smart connector (friction)

ABMESSUNGEN | SIZE

LAGENANZAHL UND BAHNBREITE | LAYERS OF MESH AND PITCH
Pos. 7

1-layer 150/150 μm

1-layer 200/200 μm

1

5

Standard 0M Kontaktiereinheit (landend)

Standard 0M smart connector (landing)

0M

Kundenspezifische Größe

Customized dimensions

CD

2-layer 200/200 μm

6

-8 52

7

6

-528

5

0 0

0 0

BESTELLSCHLÜSSEL | CONFIGURATION
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Pos. 9

Weißblech

tinplate

1

1

2

FPC-Tail

Pos. 10

Pos. 11

4 Stück

4 pieces

4

MATERIAL INNENHAUBE | MATERIAL OF THE INNER COVER

ANSCHLUSSTECHNIK | CONNECTION TECHNOLOGY

ANZAHL DER ABHEBESCHALTER | ANTI-REMOVAL SWITCH

Kontaktgummi

zebra

MATERIAL AUßENHAUBE | MATERIAL OF THE OUTER COVER
Pos. 8

1

Weißblech

tinplate

2 5 -
8

9

10

8 2 5 -

5 -
28

11

1 1

1 1

11

8 2 5 - 1

8

4 0 0

0 0

0 0

0 0

BESTELLSCHLÜSSEL | CONFIGURATION
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Pos. 12

1

2

4x Schrauben

4x screws

4x Kontaktgummi

4x zebras

Pos. 15

Tray - Standard

1

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

VERPACKUNG | PACKAGING

12

2 58 -

52
-

15

8

1 1 4

11 4 0 0 1

0 0

BESTELLSCHLÜSSEL | CONFIGURATION
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Firma:

AddressAnschrift |

Company :

Adresse:

Address:

Name:

Name:

Customer No.:

Kundennr.: E-Mail:

Fax:

Fax:

Phone:

Date:

Tel.:

Datum:

E-Mail:

ordering codeBestellschlüssel |

Muster und 3D-Daten | Samples and 3D Data

ddm hopt+schuler GmbH & Co. KG | Königsberger Straße 12 | D-78628 Rottweil

Telefon +(49) 741 2607-0 | Fax +(49) 741 13398 | ddm@hopt-schuler.com | www.hopt-schuler.com

sales@hopt-schuler.com

www.hopt-schuler.com

Please use the links and QR-codes beside to 

require your specific samples and 3D Data.

Bitte nutzen Sie die nebenstehenden Links 

und QR-Codes, um Ihre individuellen Muster 

und 3D-Daten anzufordern.

 

Anzahl der Abhebeschalter

accessoires

Zubehör

anti-removal switch

Anschlusstechnik

connection technique

Material Innenhaube

material of the inner cover

material of the outer cover

Material Außenhaube

Lagenanzahl und Bahnbreite

size

Abmessungen

-

Verpackung

options

8 2 5

layers of mesh and pitch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 0 1411

BESTELLFORMULAR | ORDER FORM

8
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PCI   Payment Card Industry 

nur gültig für Typ 825

valid for type 825

ISO 9001     Qualitätsmanagement

ISO 14001    Umweltmanagement

RoHS/REACH

RoHS 3 + REACH conformity explanation

 

Hiermit bestätigen wir, dass das Produkt

Hereby we confirm that the product

 

keinerlei giftige Substanzen enthält, die in der RoHS II Directive 2011/65/EU 

und in der REACH - Richtlinie (EC) Nr. 1907/2006 spezifiziert sind

does not contain any substances, which are specified in the RoHS 3 Directive (EU) 2015/863

and in the REACH - Directive (EC) No. 1907/ 2006.

 

Die RoHS II Directive 2011/65/EU - Konfirmität wird bestätigt!

Die REACH - Richtlinie (EC) Nr. 1907/2006 - Konformität wird bestätigt!

The RoHS 3 Directive (EU) 2015/863 conformity is confirmed!

The REACH - Directive (EC) Nr. 1907/2006 conformity is confirmed!

BSI complaint                                                                              FIPS-140 Level 2 complaint

ZERTIFIKATIONEN | CERTIFICATIONS
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